
 

                                                                                                  

                                                                                                  

                  
 

Azienda Certificata N.9190.SIXT 

BBOONNDDEEDD  SSEEAALLSS  
Sono guarnizioni a tenuta statica costituite da un anello metallico esterno, a sezione rettangolare, al 
quale viene accoppiato, all’interno, un anello trapezoidale in gomma. La funzione principale 
dell’anello metallico è quella di contenere l’elemento in gomma soggetto a deformazione indotta 
dalle pressioni del sistema. 

Il dimensionamento delle Bonded Seals è di tre tipi: 
 La serie inglese (GAS) “RG” per filettature gas da 1/8” a 2” e misure adattabili a filettature      

metriche. 
 La serie metrica “RM” per filettature metriche da 8 a 22. 
 La serie C.E.T.O.P. “RCE” dimensioni raccomandate dal C.E.T.O.P. e dalle norme ISO   

1179 per i raccordi 
MMAATTEERRIIAALLII 

 
ANELLO METALLICO Acciao al carbonio che subisce i seguenti trattamenti: laminazione a 
freddo (BS 1449), protezione allo zinco (D.T.D. 903 D), passivazione al colore oro (D.E.F. 130) 
ANELLO IN GOMMA NBR Shore A. 

LLIIMMIITTII  DDII  IIMMPPIIEEGGOO 

Pressioni  Da 0 a 700 Bar (70MPa) 
Fluidi Oli e grassi. Aria secca o lubrificata.Emulsioni acqua-olio e acqua-glicole. 
Temperature Da -40 a + 100°C 
 

 

                                                                        



  

  

TTAABBEELLLLAA  DDIIMMEENNSSIIOONNII  

SSEERRIIEE  IINNGGLLEESSEE  ““RRGG””  GGAASS  
CCooddiiccee  FFiilleettttaattuurraa  BBSSPP--GGAASS  FFiilleettttaattuurraa  mmeettrriiccaa  AA  CC  EE  

RRGG  55  --  55  55..2200  88..5500  11..3300  
RRGG  66  --  66  66..8855  1133..3355  11..3300  
RRGG  88  --  88  88..6655  1144..3355  11..3300  

RRGG  11//88  11//88  --  1100..3300  1166..0000  22..1100  
RRGG  1100  --  1100  1111..1188  1188..5500  22..1100  
RRGG  1111  --  1111  1111..7700  1199..2200  22..1100  
RRGG11//44  11//44  1122--1133  1133..7700  2200..7700  22..1100  
RRGG  1144  --  1144  1144..8855  2222..3355  22..1100  
RRGG  1166  --  1166  1166..4455  2255..5555  22..1100  
RRGG  33//88  33//88  1166  1177..2255  2233..9955  22..1100  
RRGG  1188  --  1188  1199..6655  2277..0055  22..5500  
RRGG  11//22  11//22  2200  2211..5500  2288..7700  22..5500  
RRGG  55//88  55//88  2222  2222..4455  3311..9900  22..5500  
RRGG  2244  --  2244  2244..2255  3333..4400  22..5500  
RRGG  33//44  33//44  2266  2277..0055  3355..0055  22..5500  
RRGG  2277  --  2277  2277..8800  3388..7755  22..5500  
RRGG  2288  --  2288  2299..3355  3366..7700  22..5500  
RRGG  77//88  77//88  3300  3300..8800  3388..2255  22..5500  
RRGG    11  11  3333  3333..8855  4422..9955  33..4400  

RRGG  3366--3388  --  3366--3388  3399..0000  4477..9900  33..4400  
RRGG  11  11//44  11  11//44  3399--4422  4422..9900  5522..5500  33..4400  
RRGG  11  11//22  11  11//22  4455  4488..4400  5588..7755  33..4400  

RRGG  4488  --  4488  5511..7755  6633..6655  33..4400  
RRGG  11  33//44  11  33//44  5522  5544..8855  7700..0000  33..4400  

RRGG  5566  --  5566  5588..1100  7700..5500  33..4400  
RRGG  22  22  --  6600..6600  7733..1155  33..4400  

  
SSEERRIIEE  MMEETTRRIICCAA                                                                                            SSEERRIIEE    CC..EE..TT..OO..PP  
CCooddiiccee  FFiilleettttaattuurraa  

mmeettrriiccaa  
AA  CC  EE    CCooddiiccee  FFiilleettttaattuurraa  

GGAASS  
AA  CC  EE  

RRMM  88  88  88..7700  1133..0000  11..0000    RRCCEE  11//88  11//88  1100..4400  1144..7700  11..2255  
  RRMM  1100  1100  1100..7700  1166..0000  11..5500    RRCCEE  11//44  11//44  1133..8855  1188..7700  11..2255  
RRMM  1122  1122  1122..7700  1188..0000  11..5500    RRCCEE  33//88  33//88  1177..3355  2222..7700  11..2255  
RRMM  1144  1144  1144..7700  2222..0000  11..5500    RRCCEE  11//22  11//22  2211..6655  2266..7700  11..2255  
RRMM  1166  1166  1166..7700  2244..0000  11..5500    RRCCEE    33//44  33//44  2277..3300  3322..5500  22..0000  
RRMM  1188  1188  1188..7700  2266..0000  11..5500    RRCCEE  11  11  3344..2200  3399..5500  22..0000  
RRMM  2200  2200  2200..7700  2288..0000  11..5500    RRCCEE  11  //44  11  11//44  4422..8800  4499..5500  22..0000  
RRMM  2222  2222  2222..7700  3300..0000  22..0000    RRCCEE  11  11//22  11  11//22  4488..7700  4444..5500  22..0000  

            RRCCEE    22  22  6600..5500  6688..5500  22..0000  
        

  

  

  



  

RROONNDDEELLLLEE    DDII    TTEENNUUTTAA    AAUUTTOOCCEENNTTRRAANNTTII  

  

  

  

     Rondella in acciaio, con elementi in gomma o labbro vulcanizzato sul diametro interno, 
per tenuta su viti, bulloni, raccordi, tappi, ecc.  Questa rondella  non richiede alcuna sede di 

centraggio, in quanto la sottile membrana presente sul diametro interno offre sufficiente resistenza 
al montaggio per assicurare un posizionamento centrato e stabile. 

MMAATTEERRIIAALLII 

ANELLO METALLICO Acciao  normale, zincato. Il labbro di tenuta è prodotto in mescola nitrilica  
NBR 90 Shore A. 

  

CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTAA’’  

OLII E GRASSI MINERALI, DERIVATI DA IDROCARBURI, ACQUA fino A 90°C, aria fino a 
100°C. 
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MMiinn..pprreessss..  

ddii  ssccooppppiioo  

  BBAARR  

11//88””  1100..3377  88..5566  1111..8844  1155..8888  22..11  00..33  11550000  
11//44""  1133..7744  1111..4455  1155..2211  2200..5577  22..11  00..33  11555500  
33//88  ““  1177..2288  1144..9966  1188..7755  2233..8800  22..11  00..33  11226600  
11//22  ““  2211..5544  1188..6644  2233..0011  2288..5588  22..55  00..44  11115500  
55//88  ““  2233..4499  2200..6600  2244..9977  3311..7755  22..55  00..44  11225500  
33//44  ““  2277..0055  2244..1133  2288..5533  3344..9933  22..55  00..44  11006600  
77//88  ““  3300..8811  2277..8899  3322..2299  3388..1100  22..55  00..44  990000  

11””  3333..8899  3300..3300  3366..8888  4422..8800  33..44  00..55  779900  
11  ¼¼  ““    4422..9933  3388..9966  4455..9933  5522..3388  33..44  00..55  669900  
11  ½½  ““  4488..4444  4444..8866  5511..3399  5588..6600  33..44  00..55  669900  

22  ““  6600..5588  5566..6677  6633..6633  7733..0033  33..44  00..55  770000  
33””  8899..0099  8844..6688  9922..8844  110011..3355  33..44  00..55  555500  

                
                
                

  

  



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




